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Návod pro údržbu kvality vody v rodinném bazénu

(určeno pro bazén vybavený hladinovým sběračem „skimmer“, vratnou tryskou a pískovým filtrem)

Úvodem: 
Bazén je umělá vodní nádrž a oproti běžnému rybníku nemá vlastní biotop, jenž stabilně udržuje vodu v dobré kvalitě. Již tři dny po napuštění bazénu se voda kazí – vznikají choroboplodné bakterie a v další fázi slizké a poté i zelené řasy. Tyto bakterie mohou způsobit různá onemocnění od exémů až po hepatitidy.

Dva nejrůznější ukazatele kvality vody v bazénu:

pH faktor:          rozsah pH pro bazén 6,5 – 7,6 nejlépe udržovat na 6,8) – nad 7 bují řasy!!!

                            Při nižším či vyšším pH než 6,5 nebo 7,6 dochází k poškozování zdraví plavce

                            a bazénová chemie neúčinkuje tak, jak by měla dle návodu.
Desinfekční prostředek:    nejčastěji používáme v bazénu chlor – správná koncentrace 0,5 – 0,8 mg/l
                                             Nižší koncentrace neničí bakterie a vyšší zase poškozuje zdraví!

Základní prostředky na údržbu bazénové vody:

Tester pH/chlor:     měříme jím pH faktor cca 2 x týdně a koncentraci volného chloru (Kč 244,-)
pH plus:                   práškový prostředek pro zvyšování pH v bazénu (Kč 145,- / 1,5 kg)
pH minus:                práškový prostředek pro snižování pH v bazénu (Kč 130,- / 1,5 kg)

Komplexon:             7-denní multifunkční tableta na údržbu bazénové vody  (1 ks na 25m3) 
                                  obsahující chlor, stabilizátor chloru, vločkovač a odstraňovač řas 
                                  (Kč 325,-/ 1,4 kg = 7 ks tablet nebo Kč 1.100,- / 5 kg = 25 ks tablet)
Akce – chlor šok:    prášek s aktivním chlorem, jenž po aplikaci mnohonásobně zvýší hodnotu

                                  chloru v bazénu – ničí bakterie a řasy (Kč 245,- / 1 kg)
Vločkovač:               granulát způsobující shluk jemných nefiltrovatelných kalů, které lze po aplikaci
                                  v bazénu vyluxovat do pískového filtru. Projasňuje bazénovou vodu (Kč 100,- / 1 kg)
Odstraňovač řas:    aplikuje se jako bazénová prevence před vodní řasou (Kč 190,- / 1l) 

Neutralchlor:           prostředek na snížení hodnoty chloru v bazénu (Kč 270,- / 1 kg)
Na usazeniny:          gelový čistič usazenin z povrchů bazénu s algicidním účinkem (Kč 135,- / 0,5 l)
Zazimovač:              prostředek pro úpravu bazénové vody po ukončení sezóny, zamezuje růstu  řas, 
                                  vzniku minerálních kalů a usazenin. Ulehčí jarní zprovoznění bazénu (Kč 190,- / 1 l)
Postup používání bazénové chemie: 
     Po napuštění vody do bazénu změříme pH a prostředky pH+ nebo pH- dorovnáme aplikací do skimmeru na pH 6,8. Aplikujeme postupně podle výkonu filtračního čerpadla. Když máme pH v bazénu stabilní na 6,8, vložíme do skimmeru tabletu Komplexonu – ta se rozpouští dle teploty vody a vzduchu, proto je nutno v první sezóně často měřit bazénovým testerem koncentraci volného chloru a je nutné naučit se držet koncentraci v bazénu v rozsahu 0,5 – 0,8 mg / l. 

     1 x za tři týdny nebo při výskytu řas v bazénu provádíme chlorový šok (pozor na srovnání pH v bazénu před aplikací na 6,8!!!), abychom zlikvidovali bakterie a řasy přivyklé obvyklé koncentraci chloru v bazénu. Postup: bazén musí větrat, bazénová filtrace se zpustí na 24 hodin, nasypeme 90 g / 10 m3 vody do skimmeru – pozor navýší se koncentrace chloru, nekoupejte se, dokud nezměříte běžnou koncentraci chloru a pH.
     Při zákalu aplikujeme vločkovač (opět pozor na srovnání pH v bazénu na 6,8!!!). Nasypeme 30 g / 10 m3 vody do skimmeru, filtraci necháme běžet 4 hodiny a poté na 12 hodin vypneme, aby mohl vločkovač vysrážet kaly na dno. Poté je vyluxujeme a pískový filtr propereme.
Pokud chcete lépe chránit své zdraví investujte do testeru, který měří volný i vázaný chlor. Vázaný chlor totiž výrazně poškozuje zdraví. Nízkou hodnotu vázaného chloru dosáhnete častou obměnou vody, vločkováním a praním filtru.

Výrazně si ušetříte starosti a výdaje s údržbou bazénu koupí bezchlorové úpravny na bázi ionizace.

Jakékoliv problémy můžete konzultovat na mobilním telefonu 607 886 636.
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